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INTRODUCCIÓN 

El modelo productivo predominante en la Pampa Húmeda 
está basado en el cultivo de pocas especies agrícolas, 
reduciéndose la superficie destinada a rotaciones con 
ganadería. La práctica de la siembra directa ha crecido en 
la Argentina hasta más del 80% de la superficie sembrada. 
Se estima además que la soja ha superado el 50 % de la 
superficie sembrada en el país. 

En este contexto, las inundaciones en la cuenca del rfo 
Luján han despertado un debate público acerca del uso 
de los suelos, señalando a la siembra directa y el 
monocultivo de soja como parte de las causas del fenómeno. 

El objetivo general de esta investigación es caracterizar los 
cambios de uso del suelo de la cuenca, de manera de realizar 
un aporte a estudios hidrológicos, para luego evaluar el 
impacto de los cambios en el uso de la tierra en el fenómeno 
de las inundaciones. 


RESULTADOS 


Tabla 1: Valores de cada parámetro y totales para las 10 subcuencas con mayor sumatoria. 


Subcuenca 

Localiza¬ 

ción 

Circulan- Superficie 
dad 

Red de Indice de 

drenaje forma 

Tiempo de 
concentra¬ 
ción 

Altura 

media 

Uso 
del i 

suelo 

Zona de 
riesgo con 
recurren¬ 
cia de 5 
años 

Vulnerabilidad 
(Baja, media, 
alta) 

Suma 

Grande 

25 

18,55 

15,42 

35,00 

26,45 

27,44 

32,80 

26,76 

35 

17,5 

259,92 

Los Leones 

35 

20,65 

35,00 

14,00 

18,88 

19,59 

35,00 

26,76 

35 

0 

239,89 

del Haras 

10 

21,00 

8,56 

28,00 

11,84 

32,49 

20,83 

32,94 

35 

35 

235,67 

Carabassa 

6 

19,60 

5,66 

21,00 

30,01 

32,28 

17,84 

26,76 

35 

35 

229,16 

del Durazno 

34 

21,70 

10,59 

21,00 

6,15 

30,22 

31,71 

32,94 

35 

0 

223,30 

Balta 

22 

17,15 

11,77 

21,00 

13,27 

29,72 

26,11 

26,76 

35 

17,5 

220,28 

del Oro 

20 

17,15 

3,93 

21,00 

6,95 

32,82 

27,67 

26,76 

35 

17,5 

208,78 

Pereyra 

13 

19,25 

1,67 

14,00 

35,00 

33,66 

19,34 

32,94 

35 

0 

203,87 

Gutiérrez 

12 

13,30 

1,54 

14,00 

17,90 

33,66 

19,44 

20,59 

35 

35 

202,43 

de Moyano 

32 

19,25 

18,39 

21,00 

31,53 

21,39 

34,06 

22,65 

0 

0 

200,27 


MATERIALES Y MÉTODOS 

En la primer etapa que se presenta en este trabajo se 
determinaron subcuencas relevantes por su aporte hidrológico 
al río Luján y se realizó la clasificación de usos del suelo en 
tres de ellas. 


1. Caracterización de subcuencas con relación al fenómeno de las 
inundaciones. 

La cuenca del río Luján se dividió en 35 subcuencas (Reyna y col 2007); cada 
subcuenca se caracterizó en base al trabajo citado y elaboración personal mediante 
parámetros vinculados con el tipo y uso del suelo, tamaño y forma, red de drenaje, 
pendiente, zonas de riesgo y ubicación respecto de la desembocadura. 

Estos parámetros se estandarizaron en una escala de 1 a 35 y la suma de parámetros 
para cada subcuenca se utilizó como índice de la importancia de la cuenca en relación 
con el proceso de las inundaciones (Resultados en la Tabla 1 y Figura 1). 


2. Mapas de uso del suelo 

Se seleccionaron las subcuencas de los arroyos Balta, Pereyra y El Haras entre las 
diez con mayores valores del indicador combinado y se realizó la clasificación de usos 
del suelo. 

La categorización de los distintos usos se realizó sobre el sitio web 
www.OpenStreetMap.org. Esta herramienta permite construir un mapa colaborativo y de 
acceso abierto y público en base a imágenes de alta resolución y el relevamiento local. 
Se agregan al mapa polígonos a los que se les asigna el uso del suelo y/o el tipo de 
cobertura que presenta. La información contenida en el mapa se exportó mediante el 
sitio web http://overpass-turbo.eu/ y se analizó mediante un sistema de información 
geográfica. 

Se elaboraron mapas de uso del suelo y se calcularon las superficies de cada tipo de 
uso o cobertura. Los resultados se muestran en las Figuras 1 y 2. 


Figura 2: Mapa de la cuenca del río Luján. Usos del suelo en tres subcuencas. 



o Pereyra 


Usos del suelo 

I I Agrícola 
□ Pastizales 
I | Residencial 

Instalaciones agrarias 
Cobertura forestal 
| Arbustal 
Frutales 

I | Cuerpos de agua 

IH1 Humedales 

Cantera y/o basural 

Cuenca del Río Luján 

Capa base: OSM Standard 
© Colaboradores de OpenStreetMap 


60°0'0 


Balta 

5 7.5 


10 km 


Los datos están disponibles bajo la licencia Open Database License (ODbL), y la cartografía 
posee licencia CC BY-SA https://www.openstreetmap.org/copyright. 


BIBLIOGRAFIA 

Reyna, J.; Spalletti, R & Brea, J. D. Riesgo de inundaciones en el río luján Laboratorio de 
Hidráulica - Instituto Nacional del Agua (INA), Laboratorio de Hidráulica - Instituto Nacional 
del Agua (INA), 2007 


Figura 1: Mapa de la cuenca del río Luján. Diez subcuencas con 
mayor sumatoria de parámetros relacionados con el fenómenos 
de las inundaciones. 
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Figura 3: Usos del suelo (%) en 
tres subcuencas del río Luján. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

• Mediante la sumatoria de parámetros 
relacionados con el fenómeno de las 
inundaciones, se obtuvo un indicador 
simple para determinar subcuencas 
relevantes para el estudio de la 
dinámica del mismo. 

• La realización de mapas sobre una 
plataforma de acceso abierto permite 
el desarrollo del mapeo de una forma 
colaborativa, fácilmente actualizable y 
de interés para múltiples estudios 
posteriores. 

• Las subcuencas con mayor sumatoria 
están ubicadas en la cuenca alta y 
media. 

• En las tres subcuencas analizadas el 
uso agrícola ocupa entre el 65 y el 80 
% de la superficie total. 

• El uso o cobertura con pastizales es 
de 28% en el arroyo Balta, que 
presenta suelos de menor aptitud 
agrícola. 

• En este marco, los cambios en las 
prácticas de manejo asociadas a la 
agricultura en siembra directa: 
compactación subsuperficial, pérdida 
de vegetación natural e incremento 
del tamaño de los lotes, y que afectan 
el escurrimiento superficial, impactan 
sobre una proporción importante de la 
cuenca. 

• Sobre la dinámica de estos aspectos 
debe continuar la presente 
investigación. 















































































